
* posiblemente alimentación de una sola hoja,. ** depende del material, el tamaño de la hoja y la configuración de la matriz. 
Los datos técnicos y las cifras están sujetas a modificaciones.
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Materiales procesables

Datos técnicos

Hecho en 
Alemania

Troqueladora y estampadora KAMA ComCut 76
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E L  S U C E S O R  M O D E R N O  D E  P L A C A S  Y  C I L I N D R O S

Conversión de impresión: precisa y eficiente

  KAMA ComCut 76

Papel   120 - 800 g/m2 (6.1 - 32 pts)

Cartón, cartón micro-corrugado*    max. 1,500 g/m2 (80 pts) resp. 1.8 mm 

Plásticos (PET, PP, PVC)    max. 1,500 g/m2  

Tamaño máximo de hoja   760 x 600 mm (29 15 /16  x 23 5/8 in)

Tamaño máximo de corte   743 x 585 mm (29 3/8 x 23 1 /16  in)

Tamaño mínimo de hoja   279 x 210 mm (11 x 8 1 /4 in)

Fuerza máx. de corte    165 t  

Rendimiento máx.**   5,500 hojas /h

Margen de la pinza   10 mm (0.39 in)

Dimensiones con plataforma (largo x ancho)    4.90 x 2.70 m (192 x 106 in)

NUEVA

Aplicaciones
 › Cortar, plegar, perforar
 › Estampación en Braille
 › Corte suave de etiquetas
 › Corte fino y suave de contornos  

con placa de corte magnética

Lo más destacado
 › Rendimiento del doble al triple en comparación con un cilindro
 › Fácil manejo y menor tiempo de configuración
 › 90% menos de preparación para trabajos repetidos  

gracias al sistema KAMA 4+1 
y la línea central

 › Fácil de desmontar y limpiar  
gracias a que son muy pocos cortes

 › Las herramientas existentes pueden 
seguir utilizándose 

› Concepto de seguridad moderno 
› Plataforma KAMA ProCut de eficacia 

comprobada

Rentable desde 5 horas

 

de funcionamiento por semana



Plegadora-pegadora KAMA ProFold 74

Estuches

Formato peq. Carpetas cruzadas

Sobres para billetes Varios

Cinta adhesiva

Video

Cajas plegables

Datos técnicos
Papel, cartón, plástico  100 – 600 g/m 2 

Anchura de recorte, máx. 740 mm

Formato recorte mín. (L x An)                                     120  x 80 mm* 
(* menor a solicitud)   

Velocidad lineal máx.  150 m/min

Medidas (L x An, longitud estándar 5,700x1,000 mm  

Más accesorios (una selección)                                                                             
Encolado en caliente  Estándar

Software JobPlanner Estándar

Dispositivo de giro programable (1°–360°) Opción

Dispositivo de giro 90° Opción

Placa plegadora (plegado discont.) Estándar

Unidad de plegado superior e inferior Opción

Encolado en frío  Opción

Alimentador de pila plana Opción

Segundo módulo de transporte Opción

Varios sistemas aplicadores Opción

Extensa gama de aplicaciones

 › Plegar
 › Pegar
 ›  Aplicar productos planos, tarjetas, folletos 

informativos
 ›  Aplicar cinta adhesiva con o sin  

precinto de desgarre
 › Pick & place para muestras voluminosas
 ›  NUEVO: pegado de cajas plegables también 

con cajas de fondo de pre-rotura, línea recta 
y auto bloqueo.

 › Carpetas de capacidad de pegado
 › Plegado y perforado en línea
 › NUEVO:  lector de código de barras

Lo más destacado

›   Sistema modular para diversificar  
aplicaciones y productos

›   Programa JobPlanner para optimizar la configuración,  
con el almacenamiento y el cálculo de trabajos

›  Alimentación con correa de aspiración 
›   NUEVO: tramo de alineación motorizado (derecha, 

izquierda, patente de KAMA)
›  Panel de mando móvil
›  Accesorios para otras aplicaciones (ver más abajo) 

Multitalento para plegar, pegar y aplicar
F L E X I B I L I D A D  E N  P O S T - I M P R E S I Ó N

Datos técnicos e imágenes sujetos a modificaciones.

Carpetas anchas

Aplicación única

Tarjetas plegables Dispensadores

KAMA GmbH | Dresden | Alemania |  +49 351 270360 | info@kama.info | www.kama.info

Plan de configuración digital 

para una fácil preparación


